
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«KAZSTANEX» 
 

 

«KAZSTANEX» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГIШЕКТЕУЛIСЕРIКТЕСТIГI 

ҚазақстанРеспубликасы 

Адрес: 050061  РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс:+7(727)344-08-98,  
моб:+7(705)554-04-24,  e-mail: info@kazstanex.kzweb: www.kazstanex.kz 

 

Реквизиты: ТОО «KAZSTANEX» (КАЗСТАНЭКС), РНН:601000002335, БИН: 110340017087, ИИК: KZ50914398914BC34699 тенге                                                         

в ДБ АО «СБЕРБАНК , РК, г. Алматы, БИК: SABRKZKA 

 

Многопильный станок WP 165 

 

  

Многопильный станок, 

предназначается для распиловки и 

раскроя древесины и древесных 

материалов, в процессе резания 

участвуют одновременно или 

последовательно несколько пил. В том 

станке пиление материала происходить 

комплектом дисковых пил посаженых 

на двох, параулрльных себе валах. 

Главные валы с подшипниками 

посажены в просовываной 

регулированой коробке, 

гарантирующей после регулировки равномерную нагрузку, плавание и сработывание пил. Подача 

бруса происходить комплектом четырёх пар валов, прижим реализованый двумя 

пневмоцилиндрами гарантирующими крепкие держание, что гарантирует прямолинейность 

пиления особенно важный при долгой древесине. Производительность станка единогласная с 

производительностю брусующего станка. Зависимо од породы и влажности древесины а также 

количества пил производительность составляет около 10 ÷ 18 м3/час. 

 

 

Технические характеристики:  

Ширина 1950 мм 

Высота 1640 мм 

Длина без рольгангов  1960 мм 

Длина рольгангов: — подающий (по пожеланию другая)  3000 мм 

Длина рольгангов: — выдающий (по пожеланию другая)  3000 мм 
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