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«ЭЛЬБРУС»-2П (ТИГРУП) пресс для бруса и щита (Россия) 

  

Серия станков «ЭЛЬБРУС»-2П отличает 

массивная, прочная станина, простота в 

обслуживании, и высокая 

производительность. Наличие двойного 

ряда силовых цилиндров, позволяет 

клеить брус сечением до 250 мм. 

Благодаря модульной конструкции 

пресса существует возможность 

увеличения размеров рабочей зоны до 

необходимой длины. Прессы модели 

«ЭЛЬБРУС»-2П оснащены:  

- Пневмолиниями и 

пневмораспределителями CAMOZZI (Италия); 

- Пневмокамерами, с усилием каждого прижима 2000 кг (усилие — 8.2 кг/см2 при ширине бруса -

250 мм) 

 

Технические характеристики:  

Наименование модели 2П-3000 2П-4500 2П-6000 
 

Размер рабочей зоны max, мм 3000х1300х250 4500х1300х250 6000х1300х250 
 

Количество силовых цилиндров, шт 25 36 50 
 

Количество фронтальных прижимов 3 4 6 
 

Ход штока силового цилиндра, мм 75 75 75 
 

Усилие силового цилиндра, кг 2000 2000 2000 
 

Усилие на см2 (при макс, загрузке), кг 8,2 8,2 8,2 
 

Усилие на см2 (при 0,5 толщины), кг 16,4 16,4 16,4 
 

Суммарное усилие пресса, т 50 72 100 
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