
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«KAZSTANEX» 
 

 

«KAZSTANEX» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГIШЕКТЕУЛIСЕРIКТЕСТIГI 

ҚазақстанРеспубликасы 

Адрес: 050061  РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс:+7(727)344-08-98,  
моб:+7(705)554-04-24,  e-mail: info@kazstanex.kzweb: www.kazstanex.kz 

 

Реквизиты: ТОО «KAZSTANEX» (КАЗСТАНЭКС), РНН:601000002335, БИН: 110340017087, ИИК: KZ50914398914BC34699 тенге                                                         

в ДБ АО «СБЕРБАНК , РК, г. Алматы, БИК: SABRKZKA 

 

PLS (STETON) пресс для бруса и щита (Италия) 

 

  

PLS имеет вертикальное и боковое 

давление. На стороне, 

противоположной боковым 

цилиндрам, установлена 

фиксированная упорная планка. 

Таким образом, максимальная 

фиксированная ширина панели 

составляет 1300 мм.  

Мощная конструкция пресса (из 

профилей большого сечения), 

характерная для всех прессов Steton, 

обеспечивает стабильную и долгую 

работу при максимальных нагрузках. Использование специальной системы нагрева вместе 

с бойлером позволяет задавать рабочую температуру на плитах 120
о
С. 

Дополнительно пресс может быть оснащен оборудованием безопасности СЕ (на 

фотографии). 

 

Технические характеристики:  

Размеры плит, мм.  2500х1300 3000х1300 3500х1300 

Ход, мм.  250 250 250 

Количество горизонтальных поршней, шт.  5 6 7 

Диаметр горизонтальных поршней, мм.  50 50 50 

Количество вертикальных поршней, шт.  4 6 6 

Диаметр вертикальных поршней, мм 70 70 70 

Усилие вертикальных цилиндров, тонн 55 80 80 

Электрический бойлер, кВт 18 18 18 

Мощность насоса вертикальных цилиндров, кВт 2,2 2,2 2,2 

Насос горизонтального давления, кВт 1,5 1,5 1,5 
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