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AF/S50 (OSAMA, Италия) станок для заточки дисковых пил 

(Италия) 

  

С появлением в номенклатуре фирмы 

OSAMA универсального заточного 

станка AF/S 50 для многих 

деревообработчиков была решена 

задача быстрой, а главное 

качественной заточки нескольких видов 

пил. Данный станок является 

результатом многолетней работы в 

области конструирования заточных 

станков. Предназначен для развода 

зубьев и заточки ленточных и круглых 

пил, в автоматическом режиме. 

Маневренность и легкость в управлении, позволяет оператору быстро приспосабливать станок к 

любому виду работы. Механизмы из специальной обработанной стали, обеспечивают 

долговечную и бесперебойную работу. Заточка ленточных пил шириной до 100 мм, 

осуществляется со скоростью 60 зубьев в минуту. Скорость развода зубьев ленточной пилы 

составляет 80 зубьев в минуту, максимальная ширина ленточного полотна при этом не должна 

превышать 50 мм. На станке, возможно, точить круглые пилы диаметром до 520 мм. Небольшие 

габаритные размеры станка позволяют забыть хлопоты, связанные с его размещением. Защита 

станка отвечает всем предусмотренным нормативам. 

Технические характеристики:  

Макс. ширина ленточной пилы для заточки, мм 100 

Макс. ширина ленточной пилы для разводки, мм 50 

Максимальный диаметр круглых пил, мм  520 

Размер заточного круга, мм 150х6х12 

Скорость вращения шлифовального круга, об/мин 3000 

Скорость заточки зубьев, шт/мин 60 

Скорость разводки зубьев, шт/мин 80 

Максимальный шаг, мм 35 

Мощность двигателя шлифовального круга, кВт 0,2 

Габаритные размеры, мм 500х700х1350 

Вес станка, кг 80 
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