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AFC 650 (OSAMA, Италия) станок для 

заточки ножей (Италия) 

 

  

Многолетний опыт конструкторов 

фирмы OSAMA, позволил 

спроектировать идеальный станок, 

который превращает заточку в 

удовольствие для Вас. Предназначен 

для заточки плоских ножей с 

прямолинейной режущей кромкой. 

Безупречное качество заточки и 

простота настроек делает этот 

станок незаменимым на любом 

заточном участке. Сравнительно 

невысокая цена, сделала его 

доступным не только средним, но и 

малым производствам. Разнообразные исполнения станка позволяют подобрать 

оптимальный вариант, который подойдет именно Вам. На станке есть возможность, 

затачивать до четырех ножей длиной до 630 мм, одновременно. Ножи закрепляются в 

патроне, и автоматически затачиваются маятниковым шлифовальным кругом. В качестве 

опции станок может быть оснащен виброустойчивой станиной и системой охлаждения. 

Наклоняющийся стол (опция) позволяет расширить диапазон углов заточки. Для 

эффективности работы, пульт управления, где располагаются все необходимые кнопки, 

включая «Аварийную остановку» забазирован на рабочем столе. Станок оснащен 

защитными устройствами: передней и задней защитой шлифовального круга, боковыми 

пластинами, расположенными по краям каретки и заблокированными при рабочем цикле 

станка.  

Технические характеристики:  

Параметры затачиваемых ножей, мм 630х35х3 

Размер заточного круга, мм 125х60х16 

Скорость вращения шлифовального круга, об/мин 2800 

Мощность двигателя шлифовального круга, кВт 0,75 

Мощность двигателя подачи, кВт 0.1 

Угол заточки, град 40 

Габаритные размеры, мм 200х450х1250 

Вес станка (без станины), кг 155 
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